
 
 
                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het zijn inruilweken bij Holthausen en ontvang tot € 25,00 korting bij aankoop van een nieuw 
reduceertoestel (bij inlevering van een oud reduceertoestel). 
 
 
Art.nr. Gassoort Nominale 

werkdruk/flow 
 

Inhouds- 
manometer 

bar 

Werkdruk 
manometer/ 

flow 

Zijaansluiting 
volgens NEN 3268 

 

 

A044600 
A044610 
A044667 

Acetyleen 
Zuurstof 
Argon/mengsels 

0-1.5 bar 
0-10 bar 

0-35 l/min. 

0-40 
0-315 
0-315 

0-2.5 bar 
0-16 bar 

0-45 l/min. 

Beugel 
G 5/8” (22.9 x 1/14”) 
W 24.32 x 1/14” 

 
RI2 
RU3 

 
Rechts 
Rechts 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CATWELD CONTROL tg EN 2503 reduceertoestellen                                  zijn bijzonder gebruiksvriendelijk. 
De gastoevoer wordt door middel                                                                    van een reduceerpatroon zeer 
efficiënt geregeld.  
  
                                 Gesloten                Open 

 
 
 

 
 
 
 Winkel 
 Techniekweg 4 
 9601 MC Hoogezand   
  
 Tel: 0598 - 315 130  
 E-mail: gasbenodigdheden@holthausen.nl 




